Слайд 1
Добрый день, уважаемые члены жюри и участники Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ. 
Я, Руднева Мария, студентка 2-го курса Политехнического техникума №2, специальности Компьютерные сети. Я хочу представить Вашему вниманию доклад на тему «Проектирование локальной вычислительной сети предприятия».
В работе над проектом участвовали также студенты из моей группы: Хлусов Николай и Фрик Александр.
Слайд№2
В данной работе перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Разработка локальной вычислительной сети. 
1. Определение информационных потоков в сети компании. 
1. Размещение сервера. 
1. План помещения.
1. Выбор топологии ЛВС компании.
1. Выбор активного оборудования и составление сметы затрат на создание ЛВС. 
Слайд №3
Актуальность данной работы заключается в том, что сегодня локальные вычислительные сети (ЛВС) позволяют объединить компьютеры, расположенные в ограниченном пространстве, в единую систему, позволяющую обмениваться данными друг с другом. Поэтому сеть должна обладать высокой надежностью, гибкостью и универсальностью, и сеть должна быть высокопроизводительной. 

Слайд №4.
Всего на данном предприятии задействовано 18 человек, каждому из которых предполагается выделить в пользование персональный компьютер. Возглавляет предприятие генеральный директор, в его подчинении четыре отдела, в каждом отделе работает разное количество сотрудников, как это видно на данном слайде.
Перед нами была поставлена задача: объединить все 18 рабочих мест, которые расположены в 4 разных отделах.
Слайд №5
На предприятии существует два типа потоков информации, которые изменяются во время работы предприятия, например, информация о количестве заказов, наличии товаров на складе и т.п.: Таким образом на предприятии существует два вида информационных потока: - распоряжения и оперативная информация; - доклады. (т.е. информация,).
Слайд №6.
Любое предприятие формулирует собственные требования к конфигурации сети, определяемые характером решаемых задач. В первую очередь необходимо установить, сколько человек будут работать в сети. От этого решения, будет зависеть количество рабочих станций. 
Другим фактором является иерархия компании. На предприятии присутствует 4 отдела, каждый из которых занимается определенной деятельностью, работает с разной информацией, и обменивается ей только с генеральным директором, поэтому предприятие имеет вертикальную структуру, при которой осуществляется разграниченный доступ к информации между отделами.
Поэтому мы выбрали вариант сети –с выделенным сервером, в которой существует возможность администрирования прав доступа к определенным ресурсам сразу для группы пользователей.
Слайд №7
Следующим этапом проектирования сети является создание плана помещения. При этом возникает вопрос об ограничении длины кабельного сегмента. В нашем случае вся сеть расположена на одном этаже и расстояние между сегментами сети не столь велико, поэтому не требует использования дополнительного оборудования.
При применении неэкранированной витой пары (UTP) длина сегмента между концентратором и рабочей станцией не должна превышать 100 м. Это условие для рассматриваемого предприятия выполняется.
Слайд №8
В нашем проекте мы выбрали топологию звезда, где каждая рабочая станция присоединена к серверу, который управляет движением пакетов в сети, через маршрутизаторы и коммутаторы. Каждый компьютер через сетевую карту подключается к коммутатору отдельным кабелем. При необходимости можно объединить вместе несколько сетей с топологией “звезда” – в результате мы получим конфигурацию сети с древовидной топологией. В нашем проекте мы имеем дело с древовидной топологией, у нас стоит сервер, к которому подсоединяются 4 отдела, с 18 рабочими станциями.
Слайд №9.
Топология “звезда” на сегодняшний день стала основной при построении локальных сетей. Это произошло благодаря ее многочисленным достоинствам.
Слайд №10
Сеть на основе топологии звезда строится на витой паре. Чтобы построить сеть по указанной топологии, требуется большее количество кабеля (но цена, витой пары невелика). 
Еще одним преимуществом данного варианта является простота расширения сети, поскольку при использовании дополнительных концентраторов (до четырех последовательно) появляется возможность подключения большого количества рабочих станций (до 1024). 
Слайд №11
Кроме того, большое значение имеют затраты на приобретение и установку сетевого оборудования, что является важным вопросом для предприятий. Так, на данном слайде представлена Смета закупки оборудования, которая составила чуть меньше 700 тыс рублей 
Слайд №12.
Также приведен расчет Монтажных работ, сумма здесь равна примерно 14 тыс рублей ₽ 
Слайд 13
И таким образом, общая стоимость закупок и монтажных работ составила чуть больше 700 тыс. рублей. 
Слайд 14
Выполнение этого проекта помогло мне понять сущность и социальную значимость своей будущей профессии в области IT. В процессе работы над проектом использована информация, необходимая для эффективного выполнения профессиональных задач при проектировании компьютерной сети предприятия.
При выполнении данной работы были использованы:
- система автоматизированного проектирования (САПР),
- Cisco Packet Tracer для создания макета сети; 
- EXCEL, для выполнения расчетов. 
Работа над проектом показала, как можно использовать свои теоретические знания на практике, на конкретном примере. 
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