2. Специальная часть
2.1. Выбор типа и топологии сети
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Тип топологии «Общая шина»
Топология типа общая шина, представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции. На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала.
Шинная топология. Сети с шинной топологией используют линейный моноканал (коаксиальный кабель) передачи данных, на концах которого устанавливаются оконечные сопротивления (терминаторы). Каждый компьютер подключается к коаксиальному кабелю с помощью Т-разъема (Т - коннектор). Данные от передающего узла сети передаются по шине в обе стороны, отражаясь от оконечных терминаторов. Терминаторы предотвращают отражение сигналов, т.е. используются для гашения сигналов, которые достигают концов канала передачи данных. Таким образом, информация поступает на все узлы, но принимается только тем узлом, которому она предназначается. В топологии логическая шина среда передачи данных используются совместно и одновременно всеми ПК сети, а сигналы от ПК распространяются одновременно во все направления по среде передачи. Так как передача сигналов в топологии физическая шина является широковещательной, т.е. сигналы распространяются одновременно во все направления, то логическая топология данной локальной сети является логической шиной.
Сравнение с другими топологиями
· Достоинства:
· Небольшое время установки сети;
· Дешевизна (требуется кабель меньшей длины и меньше сетевых устройств);
· Простота настройки;
· Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети
Недостатки:
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· Неполадки в сети, такие как обрыв кабеля или выход из строя терминатора, полностью блокируют работу всей сети;
· Затрудненность выявления неисправностей;
· С добавлением новых рабочих станций падает общая производительность сети.
[image: Схема компьютерной сети с топологией "шина".]
Рис 1. Тип топологии шина.

Тип топологии «Кольцо»
Кольцо́ — топология, в которой каждый компьютер соединён линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает информацию, а другому только передаёт. На каждой линии связи, как и в случае звезды, работает только один передатчик и один приёмник. Это позволяет отказаться от применения внешних терминаторов.
Работа в сети кольца заключается в том, что каждый компьютер ретранслирует (возобновляет) сигнал, то есть выступает в роли повторителя, потому затухание сигнала во всём кольце не имеет никакого значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца. Чётко выделенного центра в этом случае нет, все компьютеры могут быть одинаковыми. Однако достаточно часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом или контролирует обмен. Понятно, что наличие такого управляющего абонента снижает надёжность сети, потому что выход его из строя сразу же парализует весь обмен. 
Сравнение с другими топологиями
Достоинства:
· Простота установки;
· Практически полное отсутствие дополнительного оборудования
· Возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность возникновения коллизий.
· Недостатки
· Выход из строя одной рабочей станции и другие неполадки отражаются на работоспособности всей сети;
· Сложность конфигурирования и настройки;
· Сложность поиска неисправностей;
· Необходимость иметь две сетевые платы на каждой рабочей станции;
· Добавление/удаление станции требует временной остановки работы сети
[image: Ring topology.PNG]
Рис 2. Тип топологии «Кольцо»
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Тип топологии «Звезда»
Звезда — базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно коммутатор), образуя физический сегмент сети. Подобный сегмент сети может функционировать как отдельно, так и в составе сложной сетевой топологии (как правило, «дерево»). Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким способом возлагается очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он заниматься не может. Как правило, именно центральный компьютер является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по управлению сетью.
Рабочая станция, с которой необходимо передать данные, отсылает их на концентратор. В определённый момент времени только одна машина в сети может пересылать данные, если на концентратор одновременно приходят два пакета, обе посылки оказываются не принятыми и отправителям нужно будет
подождать случайный промежуток времени, чтобы возобновить передачу данных. Этот недостаток отсутствует на сетевом устройстве более высокого уровня — коммутаторе, который, в отличие от концентратора, подающего пакет на все порты, подает лишь на определенный порт — получателю. Одновременно может быть передано несколько пакетов. Сколько — зависит от коммутатора.

Активная звезда 
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Выделенным центром является компьютер

Пассивная звезда
В центре сети содержится не компьютер, а концентратор, или хаб (hub). Он возобновляет сигналы, которые поступают, и пересылает их в другие линии связи.
Недостатки
· Жесткое ограничение количества абонентов
[image: Star topology.PNG]
Рис 3 Тип топология «Звезда»

2.2 Выбор оборудования и типа кабеля
Одной из наиболее ответственных задач при проектировании сети является выбор сетевого оборудования, так как при этом необходимо обеспечить необходимые характеристики сети и избежать лишних материальных затрат.
Первым компонентом проектируемой сети являются рабочие станции сотрудников организации, на которых будут стоять ОС Windows 10 Professional, а также пакеты стандартных офисных и других программ, в том числе программное обеспечение для защиты операционной системы.
[bookmark: _GoBack]
 Компьютер TopComp WO 3463421
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Управляемый коммутатор Smart (WEB) Huawei S1728GWR-4P-AC
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